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Instalare modul alarma pe trotineta electrica Joyor 
 

1.Desfaceti suruburile in cap de stea, cu o surubelnita pe masura, amplasate in 

partea frontala. Doua lateral, ce sustin stopurile pentru semnalizare si unul 

dedesupt. 

 

2.Cautati cele doua mufe auxiliare ale controllerului, de culoare rosie. 
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3.Conectati mufele corespondente la modulul alarmei. O mufa cu 2 fire si una 

cu 3 fire. 

 

4.Faceti loc modulului in interiorul trotinetei si inchideti capacul de plastic cu 

cele 3 suruburi. 

Observatie  

Recomandam folosirea unui impermeabilizat de tip mastic pentru a proteja cat 

mai bine aceasta zona impotriva apei sau prafului. Aceasta solutie se aplica de 

jur imprejurul capacului si in zona de intrare a firelor. 
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5.Testati modulul de alarma cu ajutorul celor 2 telecomenzi. Cu trotineta inchisa, 

apasati butonul cu lacatel inchidere. Asteptati 3 secunde si incercati sa miscati 

trotineta. Va porni un semnal sonor si va bloca roata spate cu motor. Apasarea 

butonului de deblocare, cu lacatel deschis va dezactiva alarma. 


